EK :2
ÇALIŞMA TALİMATI

Laboratuarınıza gönderilen numunelerin hazırlanmasına yönelik her bir parametre için çalışma talimatı hazırlanmıştır. Numunelerinizi hazırlarken lütfen aşağıdaki noktalara dikkat ediniz.

Yağ ve Gres Numunesi Hazırlanırken:

·  Ampul kırılır ve ampuldeki 10 ml’lik numune, içinde 500 ml deiyonize su ve 5 ml 1:1  

       lik HCL olan 1000 ml lik balon jojenin içine boşaltılır.

·  Deiyonize su ile 1000 ml ye tamamlayarak karıştırılır ve analize başlanır.

·  Hazırlanan solusyon +4°C de 28 gün saklanabilir. 

·  Numune uçucu olan asetonun içersindedir. Kırılır kırılmaz hızlı bir şekilde 10 ml lik numune alınmalı ve hazırlanmalıdır.
KOİ Numunesi Hazırlanırken:

· 100 ml’lik kaplarda gönderilen numune çalışılırken ½ oranında seyreltilmeli ve seyreltme faktörü sonuca yansıtılmalıdır.
· H2SO4 ile asitlendirilen numune +4°C’de saklanmalıdır.
AKM Numunesi Hazırlanırken:

· 200 ml’lik kaplarda gönderilen numune ½ oranında seyreltilmeli ve seyreltme faktörü sonuca yansıtılmalıdır.
· Numune +4°C de 24 saat içinde analizlenmelidir.

· Numune analizlenmeden önce iyice çalkalanmalıdır.

Ağır Metal Numuneleri Hazırlanırken:

· 100 ml’lik kaplarda gönderilen numune ½ oranında seyreltilmeli ve seyreltme faktörü sonuca yansıtılmalıdır.
· HNO3 ile asitlendirilen numune +4°C de saklanmalıdır.
Kömür Numuneleri:
· Numuneler havada kuru bazda hazırlanmıştır.
